
单位名称：上海乔跃电子有限公司
单位地址：上海久富开发区姚北路388号

电    话：021-51602187/67891219

传    真：021-57632903
邮    编：201615
JOYN系列圆形水浴氮吹仪
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上海乔跃电子有限公司

氮吹仪工作原理、技术性能及特点

氮吹仪使用范围：

样品浓缩是每一个化学实验室都要涉及的问题。以前，主要你是采用旋转蒸发仪进行浓缩，但是，采用旋转蒸发仪进行浓缩缺点明显：浓缩速度慢，操作麻烦，尤其不适合小量样品。在此情况下，氮吹仪应运而生，它不仅解决了采用旋转蒸发仪的所有缺点，尤其是小量多个的样品，也成为每一个化学实验室的必配仪器。而对于不能加热的甚至需要冷却浓缩的样品，则更是只能使用氮吹仪进行浓缩。我公司自主研发设计、生产的氮吹仪采用吹扫捕集技术，同时可对样品进行控温加热，利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。

水浴加热工作原理：
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十、注意事项：

在同样环境条件下，加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都讲影响蒸发浓缩效果。

为防止交叉污染，每次使用后，应及时清洗气针管。（主要是下部）

本仪器使用电压为220V，使用电源必须接地。注意不要有水进入机箱内部。

使用水浴加热方式的，水槽中应加入水槽体积2/3以上的水，严禁干烧。

开始通入氮气时，应缓慢开启阀门，防止样品溅起，造成损失和污染。

使用流量计时，打开阀门前，先将流量计调至最小，打开阀门后，再缓慢开启。

流量计的最大流体压力为0.2MPa。

仪器安装好后，任何情况下不得拆掉安全固定螺丝。

本装置为机电一体化精密设备，在任何情况下，用户不可私自拆卸本仪器。凡私自拆卸过的仪器一律不保修。

调节温度时，请不要长按调温键，否则会将控温按乱。

八、指示信息

HEAT灯：上面红色LED为加热指示灯，亮表示加热输出，灭表示不输出

TIME灯：中间为定时器灯，灭表示定时器关闭，闪烁表示定时器打开工作中，常亮表示定时器打开并且时间已到，仪器处于停止输出状态。

ALM灯：下面的LED为高温报警灯，亮表示高温超限，灭表示没超高温。

九、相关参数

	产品型号
	JOYN-DCY-12Y
	      JOYN-DCY-24Y

	处理样品数
	12个独立控制
	24个独立控制

	加热方式
	圆形水浴
	圆形水浴

	试管使用范围
	10~55mm
	10~29mm

	样品盘升降高度
	0--150mm
	0--150mm

	样品盘旋转空间
	360°C
	360°C

	控温精度
	±1℃
	±1℃

	控温范围
	室温---100℃
	室温---100℃

	温控方式
	4位数显/PID调节/超温报警
	4位数显/PID调节/超温报警

	定时时间
	0~99h59min
	0~99h59min

	气体流量
	可控  0-15L/min
	可控 0-15L/min

	氮气消耗量
	330ml/min/样品
	330ml/min/样品

	功率
	1000W
	1000W

	重量
	10KG
	12KG


三、主要技术性能：

	测量范围
	0℃—99．9℃  0-999分钟

	测量误差
	±0.1℃、±1分钟

	分 辨 率
	0.1℃ 、1分钟

	电压范围
	交流220V

	工作环境
	-5℃—50℃，相对湿度35%—85%

	输出方式
	220V/15A可控硅

	定时范围
	0-999分钟

	测量值修正
	-9.9℃—+9.9℃

	开孔尺寸
	∮11-29mm


四、产品特点：

分配室上各气针通道可组合使用或单独使用，每一路气针均可单独开关。分配室的高度可视需要调节。

每一路气体流量可单独进行调节，满足用户的不同需求。同时克服了不可调氮吹仪各气路气流量大小不一的弱点。

独特的自平衡悬挂升降系统，设计巧妙，使分配室的高度调节更加灵活。

数字温控器，双数字显示，调节采用PID技术并可实现超温报警。

可能与溶剂接触的部件均采用316不锈钢材料，使用寿命长且清洁方便。

整机可放入通风橱中使用。

每种型号均可选配气体调压器。

一般标配的加热块规格为孔径∮11-29mm，特殊规格用户可提前预定其特殊孔径及形式。

六、气体分配室高度的调节：
松开气体分配室固定把手，将气体分配室调节到需要的高度，再旋紧气体分配室固定把手。
温度稳定平衡前，可先将样品试管放入加热试管架中，使之一起达到温度要求。
缓慢打开氮气总阀门并观察吹扫情况，通过微调阀门流量，直到样品表面吹起波纹。
七、常见故障及排除
	故障情况
	原因及排除

	显示正常但不加热
	设定温度低于测量温度。

	加热灯亮但不升温
	1、输出端连接故障，或加热工作器件故障

2、控制板和电源板之间连接故障

	一直显示0.0
	热敏电阻短路或温度过下限

	一直显示99.9
	热敏电阻开路，没连接好，或温度过上限

	温度过冲较大
	1、P值太大，适当调小

2、温度探头太靠近加热原器件

	升温速度很慢
	1、P值太小，适当调大

2、加热器件功率太小或温度探头太远

	温度波动不稳定
	P值偏大或C值太小

	温度反映迟钝
	C值偏大，适当调低C值

	显示温度误差较大
	温度探头故障或探头位置不正确

	显示温度小幅误差
	系统有误差，调整SC值


P: 再按下SET键进入第三个参数，右侧界面上方显示P表示P值设定，P值的含义大致为 启动控制温度=设定值-（10/P值）。如设置为50度，P值为10时表示49度开始控制，P为4时表示47.5度时开始调整。如果使用时温度过冲太大，将P值适当调小，如果温度上升过慢或则始终达不到控制温度，将P值适当调大。

注：当Ｐ值为０时进入断点控制模式。即系统ＰＩＤ失效，当温度低于（设定值－Ｅ值）　时开始加热，否则停止加热。

c: 按SET键进入参数c的设置，最后的参数暂时为系统内部保留参数，请不要调整，默认值为10.0。

AL: 按SET键进入参数AL的设置，AL表示高温报警值。即当温度>设定温度+AL时，仪器高温报警。

TI: 按SET键进入参数TI的设置，TI表示定时器，单位为分钟。0表示定时模式关闭，否则当仪器工作TI值分钟后进入停止状态，停止负载端输出。

所有参数设置完毕，按下SET键，保存参数并返回正常工作状态。

五、参考图片
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JOYN系列水浴氮吹仪操作方法

立柱的安装：

将升降架放进工作槽的正中间，并旋转手柄紧固升降架。

二、吹针的安装：
将每路的吹针调节至合适位置并旋紧，并将气管插进对应的旋塞阀中插到底，每路吹针都可以通过旋塞阀来调节大小抑或是关闭。

三、气流的调节：

将每路的旋钮左右微微旋转，即可调节此气路的气体流量，根据液面波纹的大小，判断自己需要的流量。

四、气路的连接：
将氮气管路连接到气体进气口接口上，可提前安排所用气针通道的位置。（不用的通道应关闭）

五、温度的设定:

将机器置于水平工作台上。

2、工作室内水位高度应高于工作室内电热管7cm以上，以防干烧。 

3、温度调节：PV 测量温度 SV 实际温度

a、设置温度

按SET键进入温度设置模式设置或查看设定值，按下SET键看到右侧显示SV和数字闪动表示在设置模式下，按向上钮增加设置值，向下钮减少设置值，一直按着不放会一直增加或减少到您需要的值，设置完毕，再按下SET按钮退出设置模式，返回正常工作测量模式。

b、调整参数

Sc: 按着SET键3秒钟不放后进入内部参数设置调整界面，右侧界面上方显示Sc是误差校准值，表示温控仪测定值和实际值的误差，默认为0.0，右侧下方显示闪动的数字（以下参数设置方式一样），按上或下按钮调整数值。（-9.9~9.9）

E: 设置完后按SET键进入下个参数的调整，右侧界面上方显示E表示断点控制的提前量（仅当P值设置为0时生效），默认值为0.5，调整方式和Sc一样。
